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Die wichtigsten Voraussetzungen für eine perfekte Nano-Beschichtung:

1. Das richtige Mittel für einen bestimmten Untergrund/Material.

Die einzelnen Nano- Produkte sind auf Grund ihrer Zusammensetzung optimiert für bestimmte Materialien. Grundsätzlich könnte man jedes Nanoprodukt auf fast jedem Untergrund aufbringen, doch nur die richtige Kombination von Feststoffen und Polymeren garantiert eine lange Haftung und eine nachhaltige Stabilität auf bestimmten Untergründen. 

Es gibt bisher kein Produkt das auf jedem Untergrund gleich gut und gleich lange anhaftet! Bei nanotrends.eu erhalten Sie für jedes Material eine entsprechend entwickelte Nanoversiegelung.

Damit sich die Beschichtung optimal mit dem Untergrund verbinden kann, muss dieser tragfähig, frei von Schmutz, Trennmitteln wie Silikon und frei von Tensiden oder sonstigen Anhaftungen sein. Die meisten Reinigungsmittel enthalten Tenside. Diese Tenside bilden eine Schicht und verleihen  einer Oberfläche zusätzlichen Glanz. Dieser Glanz wird durch eine Schicht erzeugt. Ist eine solche Schicht auf dem Untergrund, kann die Versiegelung sich nicht direkt mit dem Untergrund verbinden. Die Versiegelung würde sich mit den Tensiden verbinden. Die Nanoversiegelung würde dann also nicht auf dem Untergrund sondern auf den Tensiden haften. Wenn sich die Tenside vom Untergrund lösen, würde sich auch die Beschichtung auflösen.

2. Die richtigen Umgebungsbedingungen

Staubfreiheit, Umgebungstemperatur zwischen 10 und 25 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Diese Voraussetzungen sorgen für  optimale Bedingungen um den Prozess zur Bildung einer Nanoschicht zu unterstützen. Der Prozess wird Sol-Gel-Prozess genannt. Die Nanoprodukte sind flüssig (wasserbasierend oder alkoholbasierend). 

Nach dem Aufbringen verdunstet die Trägerflüssigkeit langsam und die Nanopartikel härten aus. 

Bei wasserbasierender Trägerflüssigkeit dauert die Aushärtung ca. 4- 6 Stunden. Bei alkoholbasierender Trägerflüssigkeit härtet die Nanoversiegelung bereits nach ca. 30 Minuten aus. Erst nach der Aushärtung ist der Nanoeffekt vollständig entwickelt und es die Schutzschicht ist fertig. 

3. Befolgen der Gebrauchsanweisung

Nehmen Sie sich Zeit und lesen die Gebrauchsanweisung für die Produkte durch und halten sich an die Beschreibung. Damit stellen Sie sicher dass Ihre  Investition in die Produkte ein nützliches Ergebnis bringt.
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